Veiledning til utfylling av
installatgrmelding

For tilgang meldingsweb eller spgrsmal ang. installatermelding kontakt Heidi Brekken

Meldingen gar, som dere kjenner til, fra saksbehandler til saksbehandler og i denne prosessen blir
installasjon/anlegg og malepunkt opprettet/oppdatert i vart kundesystem (Elwin). Det er derfor viktig
at alle opplysninger fylles inn korrekt. Ogsa avkryssinger pa meldingstype.

Anlegg som har eksistert tidligere gnsker vi 8 gjenbruke installasjonnummer pa. Dette pga historikken
i kundesystemet og dokumentasjonen.

Beskrivelse av arbeidet som skal utfgres og geografisk plassering (adresse) av anlegget er ogsa veldig
viktig. Som nevnt er meldingen innom flere saksbehandlere og det forenkler prosessen om
informasjonen er tilgjengelig for alle. For dokumentasjon lagt pa Boligmappa.no ma anleggadresse
(gards- og bruksnummer) vaere korrekt for a fa tilslag pa disse.

Under tilbakemelding fra nettselskapet (pa godkjent forhandsmelding) vil det bl.a. veere oppfe@rt
forutsetninger for at meldingen er godkjent. Det vil typisk vaere signert tilknytningsavtale samt at
nettselskapet vil at installatgr skal koble stikkledning i tilknytningsskap.

Pa ferdigmeldinger er det veldig fint om dere pafgrer en merknad om hva som er utfgrt. Avkryssinger
er ofte lettere a misforsta enn en beskrivende tekst fra dere.

Forhandmelding pa eksisterende anlegg der ‘Arbeid i malepunkt’ ikke er avkrysset; her vil dere ikke
kunne skrive noe pa ferdigmelding, da det ikke var planlagt & bergre malepunktet (maleren). Sa da er
det bare a trykke ‘Send’ for a ferdigmelde. Har dere likevel tilleggsinformasjon sa skriv dette i
kommentarkboksen som kommer opp.

| eksemplene som er vist senere i dokumentet er ma-felt eller viktige felt markert med rgdt og felt
som er kjekke a bruke er markert grgnt.

Trafokrets
e Unikt ID-nr (driftsmerking) pa transformatorkrets, 4 siffer. F.eks 1234
InstallasjonsID

e Unik ID-nr for inntakspunktet fra Eidefoss til kunde (installasjon). Oppbygd av
<TrafokretsID.Trafonr(nesten alltid 1).Lgpenr> F.eks 1234.1.001

AnleggsID

e AnleggsID er <InstallasjonsID-lgpenr>, f.eks 1234.1.001-01. Pa en installasjon kan det vaere
flere anlegg og de vil da identifiseres med gkende Igpenr i anleggsID. F.eks 1234.1.001-02,
1234.1.001-03 osv.


mailto:heidi.brekken@eidefoss.no
http://www.boligmappa.no/
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Meldingstype og nettselskapet referanse

Ny installasjon
Melding gar som forhandsmelding, nytt anlegg krysses automatisk av

o Nytt tilkknytningspunkt fra Eidefoss nett
o F.eks ny bolig/hytte

YP!
[ [ Ny installasjon || Nytt anlegg l|:| Utvidelse L1 Endring av overb.vern/h.sikring [Jarbeid i maélepunkt ] Bruksendring

— Nett: pet sin referanss

Meldingsnummer Dato motteke MBlepunktiD Mélarnr.

21.03.2019

Refunr TrafokretsID [mstanasmsm ] [An\?gnsID (tilsynsabjekt) ]

Malepunkttype Undertype forbruk Undertype produksjon Malarnr, pd eksisterande installasion

Forbruk v Forbruk v v

Er installasjonsID eller anleggsID kjent sa sett gjerne inn det i meldingen

Nytt anlegg
Melding gar som forhdndsmelding

e Nytt maleranlegg pa eksisterende installasjon
o F.eks forretningsbygg med eksisterende inntak der det gnskes et nytt maleranlegg
tilknyttet (en installasjon, felles OV til alle underliggende anlegg)

- gstyp:

] Ny installasjon v Nytt anlegg [Jutvidelse 1 Endring av overb.vern/h.sikring [Jarbeid i mélepunkt ] Bruksendring
— Nettselsk t sin referanse:
Meldingsnummer Dato motteke MalepunkilD Malarnr.
21.03.2019
Ref.nr TrafokretsID InstallasjonsID AnleggsID (tilsynsobjekt)

M3lepunkitype Undertype forbruk Undertype produksjon MEamr. p3 cksisterande installasjon
Forbruk v Forbruk v v|

Her skal malernr pa eksisterende anlegg fylles inn for at vi skal finne riktig installasjon og knytte det
nye anlegget til.

Utvidelse

St@rre utvidelse, ikke sa aktuell da det som regel blir ‘Endring av overb.vern/h.sikring’ ved stgrre
endringer. Melding gar som forhandsmelding (husk a krysse for ‘Arbeid i malepunkt’ i de tilfeller
dette blir bergrt)

- T

] Ny installasjon (| Nytt anlegg [l Utvidelse | Endring av overb.vern/h.sikring [DArbeid i m3lepunkt ] ] Bruksendring
— Nettselsh t sin referans

Meldingsnummer Dato motteke MSlepunktiD [Mslamr. ]

21.03.2019

Ref.nr TrafokretsID InstallasjonsID AnleggsID (tilsynsobjekt)

Malepunkttype undertype forbruk undertype produksjon Mélarnr. pa eksisterande installasjon

Forbruk v Forbruk v v

Her skal malernr pa aktuelt anlegg fylles inn.



Endring av overb.vern/h.sikring
Melding gar som forhandsmelding (husk & krysse for ‘Arbeid i malepunkt’ i de tilfeller dette blir
bergrt)

o F.eks gkning av OV, omgjgring 1-fas til 3-fas...

- yp!

O Ny installasjen O Nytt anlegg Cutvidelse I Endring av overb.vern/h.sikring l [ Arbeid i malepunkt ] O Bruksendring
— Nett pet sin referans

Meldingsnummer Dato matteke MalepunktlD HET

21.03.2019

Ref.nr TrafokretsID InstallasjonsID AnleggsID (tilsynsobjekt)

Malepunkttype Undertype forbruk Undertype produksion Malarnr. pd eksisterande installasjon

Forbruk. v| Forbruk v v

Her skal malernr pa aktuelt anlegg fylles inn

Arbeid i malepunkt
Melding gar som direkte ferdigmelding, sendes nar arbeidet er utfgrt

e Arbeid som medfgrer bergring av maler
o F.eks ombygging sikringsskap, demontering av anlegg...

gstyp:

] Ny installasjon [ Nytt anlegg [Jutvidelse [ Endring av overb.vern/h.sikring l [Vl Arbeid i mélegunkt | [ Bruksendring

— Nettselskapet sin referanse

Meldingsnummer Dato matteke MélepunktlD [Ma!\amn ]
21.03.2019

Ref.nr TrafokretsiD InstallasjonsID AnleggsID (tilsynsobjekt)
Mlepunkttype Undertype forbruk Undertype produksjon Malarnr, pd eksisterande installasjon
Forbruk | Forbruk v v]

Her skal malernr pa aktuelt anlegg fylles inn

Bruksendring
Bruksendring pa anlegg, f.eks. naeringsbygg som skal bygges om til bolig. Melding gar som
forhandsmelding (husk a krysse for ‘Arbeid i malepunkt’ i de tilfeller dette blir bergrt)

gstyps

] Ny installasjon [ Nytt anlegg [l utvidelse 1 Endring av overb.vern/h.sikring [DArbeid i malepunkt ]El Bruksendring
— Nettselsk sin referanse
Meldingsnummer Dato motteke MalepunktlD [Malarnr‘ ]
21.03.2019
Ref.nr TrafokretsID InstallasjonsID AnleggsID (tilsynsobjekt)
Malepunkttype Undertype forbruk Undertype produksjon Malarnr. pd eksisterande installasjon
Forbruk v Forbruk v v

Her skal malernr pa aktuelt anlegg fylles inn



Generelle opplysninger

El-entreprengr og Nettselskap
Disse feltene er i hovedsak automatisk utfylt ut i fra bruker som er innlogget pa meldingsweb

El-entreprensr

El-entrepraner Org.nr Sakshandsamar el-entreprensr

|In5ta||. -Enkelt Oppdrag | | | |Insta||. -Enkelt Oppdrag |
AdressefHusnr./Husbokst, | E-post | Telefon |
Postnummer/Stad Telefon/Mabiltelefon E-post

2680 |vAGA | ]_L |
Land Telefaks Maobiltelefon

INORGE | | | |
MNettselskap

MNettselska E-post Kontaktperson nett

|AS Eidefoss Nett | |Firmapost.Nett@eidef055.no | | |

AdressefHusnr./Husbokst. Telefon/Mobiltelefon Telefon/Mabiltelefon

[Postboks 160 | | |[61238290 | | ] |
Bostnummer/Stad Talefaks E-post

2684 |VAGA | [61238201 | !_L |

Eigar/byggherre
Eier av eiendom/tomt/hus/hytte som arbeidet skal utfgres pa

Eigar/byggherre

Hent data — Trykk her for 3 hente data om eigar/byggherre basert p3 m3larnummer/malepunktiD.

Eigar/byggherre fi Eigar fornamn fodseisdate ] franr )]
O persen U Firma | 1| 1 ) L ]
Adresss sigar Husnr./Husbokst. Stad Land
| [ | | | | [NoRrGE
Telefon (Mobiltzlefon ) Telsfaks Fpﬂst )|
| Ll )| | )

Her skal oransje felter fylles ut. Fedselsdato eller org.nr er veldig viktig for a fa knyttet melding til
riktig juridisk person eller firma. Mobil og e-postadresse er ogsa gnskelig.

Bestillar
Den som bestiller arbeidet. Vanligvis samme som eier

Bestillar

Bestillar er lik eigar
Hent data - Trykk her for & hente dats basert pd milarnummer/mélepunktiD.

Bestiller/utferer firmanamn/etternamn Best./utfarer fornamn Fedselsdato Org.nr.
pestilar: _)Person () Firma ‘ ‘ | H ‘ | |
Adresse best./Utfarer Husnr./Husbokst. Stad Land
I I | I |[morcE

Telefon




Anleggsadresse
Adresse pa stedet der arbeidet skal utfgres

Anleggsadresse

| Anleggsadresse lik eigaradresse |

Hent data + Trykk her for & hente data fri anlegget basert p& milarnummer/malepunktiD.

Postnr/sted Bruksenhet
l Duslnummerl l| Hent verdier | Kommune ‘ ‘ | Fylke ‘
EX | ) (Gardsnummer | [pruksnummer ]
Adresse Festenummer ‘ Seksjonsnummer ‘
sieteimer | RCT—— e |
|
|

|
Wosbolater || st-koordinat [ | Merd-koordinat |
Shots adressafel | |

Pa nye anlegg ma vi ha mest mulig adresseinfo slik at vi far lokalisert nytt anlegg geografisk. Gards-
og bruksnummer er her veldig essensielt (krav for oppslag dokumentasjon pa Boligmappa.no).

Tekniske data om installasjon/anlegg

Her gnsker vi at dere beskriver i best mulig grad arbeidet som skal utfgres. F.eks. ny bolig, ny hytte,
ombygging inntak, nytt sikr.skap, omgjgring luft til kabel, tilknytningsskap? o.l.

Overbelastningsvern er begrensningssikringene pa inntaket. Pa installasjon/inntak med flere
maleranlegg skal OV veere felles for alle anlegg.

Hovedsikring er stigesikring til hvert underliggende anlegg pa installasjon/inntak med flere
maleranlegg.

‘Antatt ferdigdato’ og ‘Overbelastningsvern blir’ skal utfylles

Pa meldinger som gar som direkte ferdigmelding er denne seksjonen passiv

—Tekniske data om installasjon/anlegg
Hent data += Trykk her for & hante tekniske data fré anlegget basert p8 mlarnummer/m&lepunktiD.
Stikkledning: O sordkabel O Luftledning O skinner ”Materiale: Oal Ocu H Oer lagt O @nskes
Type: ‘ ”Antal\: | | ‘Fase,’dimans]un: | ‘xl | mm2
Type hay last
Kan gje stor UI-variasjon: O1a ONei .

Installasjonen/anlegget sitt

- = Venta -
Energiforbruk pr.3r (kWh) Effaktbahov (kW) ! . (Ant=ke fardigdats
[ L | mksnmﬂe filknytingsdato ] Delt entreprise: (JJa (O Nei
-V

Bygningskede niva 1 nivi 2 Bygning: nivd 3
[ M|
gar (maks 2000 tegn) N\ Overbelastningsvern er: verbelastningsvern Bhr:
Howvudsikring er: Hovudsikring blir:
Effekigrense (kW) . Installert effekt (kW)
7 [ Bemn | I ¥
Dato Ansvarleg ‘
—



http://www.boligmappa.no/

Tilbakemelding fra nettselskap

Tilbakemelding av fra nettselskap til installatgr pa forhandsmeldinger. Nettdata for aktuelt
tilknytningspunkt opplyses her.

—Tilbakemelding fré nettselsk

Mettsystem: Jordslutningsstraum i IT-system: Kortslutningsdata:
T T TN-S TN-c-s OTn-C mA Standard verdiar Berekna verdiar
Spenning (V]: Torevér: Kortslutningsvern: Merkestraum/Innstilt verdi er: Merkestraum/Tnnstilt verdi blir:
b AQl '® AQ2 AQ3 Nettselskap Installasjon x A x A
K2 max 1K2 min 11 max 131 min 1K1 max 1K1 min
ka kA ka kA kA kA
Cos fi IK3 max Cos fi IK2 min Cos fi U1 max Cos fi 171 min Cos i 1K1 max Cos fi K1 min RB (Jordelektrade sverk)

o

stikkledning koplast til: Mettstasjon Stolpe Skap Nr. Isk sin j kan koplast &l Ja ® Nei
Stikkledning: Jordkabel Luftledning Skinner Type: Antall: Fase/dimension: X mm?2

Dato Ansvarleg nettsalskap
Materiale: Al ®Cu Er lagt Leggast

Merknadar (maks 2000 tegn)

I merknadsfeltet vil det sta viktig informasjon fra nettselskap til installatgr. F.eks. forutsetninger for
at melding er godkjent og at stikkledning skal kobles i tilknytningsskap av installatgr.

Stikkledning/malepunkt/nettkunde

Informasjon fra installatgr til nettselskap om arbeid som er ferdig og hva som er utfgrt
(ferdigmelding).

Pafgr gjerne en ekstra kommentar som beskriver hva som er gjort og ikke. Det er til stor hjelp for oss
videre.

F.eks. om plombering er brutt, innstrekk kan demonteres, anlegg er sammenkoblet med malernr:xxx

—stikkleidning/malepunkt/nettkunde

M3larnr. Malarplassering (etg/stad/rom) Dato gnska utfert Dato tilknytta Avtale med/tillatelse gjeve av:

M3lar montert: CJa O Nei Cenadar (maks 2000 tegn)
O Plombering broten O M3lar prov-koblet O M3lar demontert

Byggast om til: (O 1-fase O 3-fase O Transformatorméling

Anlegg koblast saman med mélarnr.:

Nytt mélaranlegg: Ja Nei

Straumtransformatorer endra fra: /5A til: /5A

Stikkledning: O Tilkobling O Frakobling O Endring til 3-fase

Nettkunde er/blir
Kunde er lik eigar ||

Nettkunde firmanamn/etternamn
Operson O Firma
Adresse Husnr./Husbokst.

Telefon Mobiltelefon

Det vert bekrefta at r an te installasionen/anleqget,

Netthkunde fornamn rnase Sdato

Postnummer Stad

E-post

NORGE

og at det tilfredstiller sikkerhetskravene i Forskrift om elektriske lavspenningsaniegg.

Dato Ansvarleg entreprensr
(*) Registrert av nettselskap pd vegne av installatoren.

Kryss av etter beste evne men beskrivende tekst i merknadsfeltet er gull verdt.

Fyll inn informasjon om kunde som anlegget skal vaere aktivt pa. Ved ny kunde er fgdselsdato eller
org.nr essensielt.



NB! Her far du ikke skrevet noen ting dersom meldingen gar kun pa ‘Endring av
overb.vern/h.sikring’. Det er fordi det i utgangspunktet er meldt som at det ikke er planlagt & bergre
malepunktet (maler/malerslgyfer). Trykk da ‘Send’ for a sende ferdigmelding og skriv evt.
kommentar i dialogboks som kommer opp.



